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El Sistema ZEB-REVO, con solo 3.5kg de peso y manejo portátil, permite realizar escaneado, 
tanto en interiores como en exteriores de una manera rápida y ágil. 

Con una IP64, resistente a los entornos más hostiles, haciendo posible su empleo en todo tipo de 
aplicaciones: Arqueología, Minería, Arquitectura, Industriales, Forestales, Marinas… 

Manejo sencillo; no requiere un profesional especializado para la captura de datos. Precisión 
centimétrica; recorridos de muchos kilómetros de longitud en pocos minutos. 
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Características del sistema       Datos  
 
Distancia Máxima       30m* 
 
Ratio de adquisición       43,200 puntos/sec 
 
Resolución        0.625° horizontal, 
        1.8° vertical 
 
Angular FOV        270° x 360° 
 
Voltaje                     12VDC ± 10% 
Corriente suministrada      Max 1.5A, normal 1.0A 
Consumo                    Menos de 20W 
Temperatura operacional   0º to +50ºC 
Humedad operacional      <85% RH 
Montaje                   Mango desmontable  
    

 
Capacidad de  
almacenamiento   55GB 
 
Tamaño de ficheros       10MB por minuto de     
                                      Escaneado. 
 
Tamaño del fichero        ~8MB por cada 1 min 
procesado   escaneado 
 
Formatos de salida.        LAZ (comprimido.LAS) 
 
Compatibilidad               Compatible con la mayoría   
                                       de los sistemas CAD 
Precisión  
Precisión Relativa   2 – 3cm 
Precisión Absoluta         3 – 30cm (10 mins 
                                           escaneados, 1 bucle) 

 
*Máxima distancia al blanco Kodak en interiores 
(90% reflexión) 
Ola distancia de captura en exteriores puede verse 
reducida 15-20m dependiendo de las condiciones 
ambientales 
 

 
Algunos factores del entorno pueden influir sobre la 
precisión de la trayectoria, incluyendo: 
 
 Superficies extremadamente lisas o suaves 
 Objetos móviles (ej. personas o vehículos) 
 Características del recorrido (ej. pasillos) 
 Precipitación 
 Fallos en el cierre del recorrido 
 
En interiores cuando se reúnen las mejores 
condiciones, las precisiones que se pueden conseguir 
son mayores de las mencionadas arriba 

Sensor 
 
Laser Safety Class   Class 1 Eye Safe 
 
Longitud de onda   905nm 
 
Velocidad de escaneado  
por línea                         100Hz 
 
Resolución                      0.625° horizontal 
 
Velocidad de rotación    0.5Hz 
 
Batería 
 
Tipo de batería              Polímero de Litio (LiPo) 
 
Capacidad   8Ah +/- 5% 
 
Voltaje Nominal  12V 
 
Batería 
Duración   4 horas (uso continuo) 
Tiempo de carga            8 – 12 horas 
Ciclos de carga   300+ ciclos 
Cargadores                    UK, USA, EU & AUS 
Peso                600g 
 

 
Carcasa 
 
IP                  IP64 (Resistencia al  
                                         polvo y al agua,   
  
Conectores                 LEMO multi pin 
 
Peso (escáner)                 1.0Kg. 
 
Peso (Sistema total)        4.1Kg 
 
Dimensiones (scanner)    86x113x287mm 
 
Dimensiones (mochila)    220x180x470mm 
 

  

 


