Mapas Base

Se utilizan los mapas base de ESRI™ con cobertura mundial, que se
pueden visualizar en modo callejero, satélite o topografico. También
pueden cargarse como fondo cartografia en formatos DXF 6 shape y
servicios web de mapas (WMS) de fuentes de datos oficiales.

El programa incluye la base de datos EPSG de sistemas geodésicos,
pudiendo trabajar con distintos sistemas de referencia de coordenadas
organizados por pafses, y también pueden definirse sistemas locales.

Levantamiento

La aplicacién hace muy sencillo el levantamiento de puntos topografi-
cos, pudiendo asociar fotografias, notas de voz y cddigos opcionales.
El modo continuo permite grabar puntos automdticamente, especifi-
cando un intervalo de distancia o tiempo.

Los puntos y datos brutos pueden ser exportados a diversos
formatos, y toda la informacién sincronizada automdticamente con
Google Drive™.

Replanteo

Los puntos o lineas a replantear se pueden designar graficamente o
seleccionarse por diversos criterios. La aplicacidén ofrece diferentes
modos de ayuda, tales como mapa, brijula, diana y realidad aumentada.
También se pueden activar las indicaciones de voz o sonidos.
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Obras lineales

Replanteo

TepGPS resulta muy Util para trabajar en proyectos de carreteras, i ———%
ferrocarriles y obras lineales en general. Permite importar archivos b \
LandXMLy otros formatos que contienen gjes en plantay alzado, asi L |
como perfiles en diferentes capas. b 1
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Receptores GNSS

aplitop
. 7 . . Comunicacis
El software permite conectar facilmente con una amplia variedad de —
receptores, tanto integrados en el dispositivo como externos Hcesios BB b Fhisool]
conectados mediante Bluetooth. s ot -
Marca  GENERIC 761 B recibidos
. s .
La barra de estado muestra en todo momento el tipo de posicidn,
Modelo  NMEA Servidar 16N -

precisiones, etc. y soporta las constelaciones GPS, GLONASS,

Beidou, Galileo y SBAS. poocer. wacs (SR

Formato; RTCM3 ~ NMEA: Si

Lat, }4.468098480786341

Lon 36.7324653462622 GPs

(1)

Requisitos
Sistema Operativo Android™ 4.4 KitKat {recomendado Android™ 6.0 Marshmallow )

Memoria RAM 2GB (recomendado 3GB)

Tamafio pantalla Recomendado 5”0 superior

Sensores Recomendado Magnetdmetro y Acelerdmetro

GPS
Bluetooth
Internet

Conectividad

() Ests informacién es puramente orientativa. Se recomienda consultar las especificaciones de los respectivos fabricantes, asi como la seccidn de requisitos
de TcpGPS para Android™ en nuestra pégins web www.aplitop.com.

Esriy el logo de Esri son marcas registradas de Environmental Systems Research Institute, Inc.

Android es una marca registrada de Google LLC.

Distribuidor
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