Cartografia

Se permite cargar cartografia en formatos DXF & Shape y servicios
web de mapas (WMS) de fuentes de datos oficiales. También se
pueden afadir al proyecto ortofotos en formato ECW.

El programa incluye la base de datos geodésicos EPSG, pudiendo

trabajar con distintos sistemas de referencia de coordenadas
organizados por paises. También pueden definirse sistemas locales para

ajustarse a la zona de trabajo.

Levantamiento

La aplicacién hace muy sencillo el levantamiento de puntos
topogréficos, pudiendo asociar cédigos y simbolos opcionales. El

modo  continuo  permite  grabar  puntos  automdticamente,
especificando un intervalo de distancia, tiempo o desnivel.

Los puntos y datos brutos son almacenados en ficheros de texto,
facilitando asl la importacién con otra aplicacién.

Replanteo

Los puntos o lineas a replantear se pueden designar graficamente o
seleccionarse por diversos criterios. La aplicacién ofrece diferentes
modos de ayuda, tales como mapa, brdjula y diana. También se pueden
activar las indicaciones de voz.
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TCPGPS para Windows™

Obras lineales

TepGPS resulta muy Gtil para trabajar en proyectos de carreteras, @@@@@

ferrocarriles y obras lineales en general. Permite trabajar con ejes en
planta, ejes en alzado, perfiles transversales y superficies.

Ademids se pueden replantear puntos a intervalo constante con - o
respecto al eje, o bien vértices especificos (borde de calzads, arcén, e

bordillo, pie de firme, etc.). También se ofrecen opciones especificas
para el control de taludes.

(Eje) PK 90.00 Dpl 5.75
Fue 3.24
ZM 561.76 B(A) 0.46
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Receptores GNSS

El software permite conectar y configurar ficilmente una amplia
variedad de receptores GNSS, tanto integrados en el dispositivo
como externos conectados mediante Bluetoath.

La barra de estado muestra en todo momento el tipo de posicidn, las
precisiones horizontal y vertical, el nivel de las baterias del receptor,
el ndmero de satélites usados y el estado del enlace de datos.

También se puede acceder alainformacién numérica y grifica de los
distintos sistemas de satélites soportados, como son GPS, I 1
GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS y SBAS. Satdlites: 21/24
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Requisitos

Sistema Operativo Windows 7, 8, 8.1 0 10
Windows CE 4+, Windows Mobile 4.2+

Windows Embbeded Handheld 6.5, Windows Embedded Compact 7

Procesador ARM o x86

() Esta informacion es puramente orientativa. Se recomienda consultar las especificaciones de los respectivos fabricantes, asi como la seccidn de requisitos
de TepGPS en nuestra pagina web www.aplitop.com.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
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