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Estación total, para construcción y topografía, teclado alfanumérico, 
memoria hasta 60.000 puntos, SD card, conexión USB, Bluetooth, 
medición1 prisma hasta 7.000m, precisión 2mm + 10ppm xD. 
 
Modelo Precisión Alcance láser Pantallas Compensador P.V.P. 

W-2801N 1” 800m 2 Tiple eje 7.500,00€ 

W-2802N 2” 800m 2 Triple eje 6.430,00€ 

W-2803N 3” 800m 2 Triple eje 6.270,00€ 

W-2805N 5” 800m 2 Triple eje 6.080,00€ 
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Estación total, para construcción y topografía, teclado alfanumérico, 
memoria hasta 60.000 puntos, SD card, conexión USB, Bluetooth, 
medición1 prisma hasta 7.000m, precisión 2mm + 10ppm xD. 
 
Modelo Precisión Alcance láser Pantallas Compensador P.V.P. 

R-2501NS 1” 600m 2 Tiple eje 5.880,00€ 

R-2502NS 2” 600m 2 Triple eje 5.400,00€ 

R-2503NS 3” 600m 2 Doble eje 4.950,00€ 

R-2505NS 5” 600m 2 Doble eje 4.780,00€ 
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Estación total, para construcción y topografía, teclado alfanumérico, 
memoria hasta 25.000 puntos, SD card, conexión USB, Bluetooth, 
medición1 prisma hasta 7.000m, precisión 2mm + 10ppm xD. 
 
Modelo Precisión Alcance láser Pantallas Compensador P.V.P. 

R-202NS 2” 300m 2 Doble eje 3.500,00€ 

R-202PN 2” - - - 2 Doble eje 3.000,00€ 
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Estación total, sistema operativo WINDOWS CE 6.0, pantalla táctil, 
medición prima 5000m, memoria interna 128M, IP66, comunicación RS232, 
Mini USB, USB OTG, 5D card, precisión 2mm + 2ppm xD. 
 
Modelo Precisión Alcance láser Pantallas Compensador P.V.P. 

N-7 2” 1.000m 2 Doble eje 3.800,00€ 

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Juego de accesorios: Trípode de aluminio, bastón telescópico 2,50, prisma + 
soporte + señal de puntería 

 

  

 

 
                                                                                                                I.V.A. 21% aparte 

ESTACIONES 
TOTALES 

2 

385,50€ 
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Receptores GPS 
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GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo / SBAS/ QZSS;  Base /Móvil , Modulo de 
integridad RAIM; Reducción avanzada multipath; 4GB; Bluetooth; WiFi; 2- USB, 2-
RS232, SD, sensor de inclinación Ethernet*, Análisis de espectro GNSS*, PPS* 
Antena externa*, 25 horas de batería, replanteo con camara*, Colector de datos y 
software integrados. RTK : Precisión Horizontal 4mm+1ppm, Precisión Vertical: 
07mm+1ppm Hasta 100 Hz* 

Frec. RTK UHF GPRS WIFI Bluetooth Canales PVP € 

L1,L2,L5 Si Si* 4G* Si Si 864 8.990,00 

L1,L2,L5 Si Si 4G Si Si 864 9.990,00 
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GPS/GLONASS/BEIDOU*/GALILEO/SBAS/QZSS*/IRNSS*/ L-band*/RTK*; Base/Móvil, 
antena interna GNSS, Bluetooth, memoria interna 16Gb, modem GSM/GPRS 4G LTD Mini 
Card, microSIM, Radio modem, antena interna UHF (406-470MHz), 12 horas de batería, 
IP67, calibración IMU, 1.25kg, precisión RTK horizontal 8mm+1ppm, vertical 15nn+1ppm. 
Hasta 100Hz*. 

Frec. RTK RTPK GPRS UHF WIFI Canales PVP € 

L1, L2, 
L2C, L5 

Si No 3.5G/LTE No Si 864 10.900,00€ 

L1, L2, 
L2C, L5 

Si Si 3.5G/LTE Si Si 864 12.900,00€ 
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GPS/ GLONASS/ BeiDou*/ Galileo*/ SBAS*/ QZSS*;  Base /Móvil , Modulo de 
integridad RAIM; Reducción avanzada multipath; 4GB; Bluetooth; WiFi; USB, 2-
RS232, SD, sensor de inclinación Ethernet*, ,  Análisis de spectro*, PPs* Antena 
externa*, 18 horas de batería RTK : Precisión Horizontal 10mm+1ppm, Precisión 
Vertical: 15mm+1ppm Hasta 100 Hz* 

Frec. RTK UH
F 

GPRS WIFI Bluetooth Canales PVP € 

L1,L2,L5 Si Si* 4G* Si Si 864 8.990,00 

L1,L2,L5 Si Si 4G Si Si 864 9.990,00 
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GPS / GLONASS / BeiDou L1/ Galileo L1/ SBAS / QZSS;  Modulo RAIM; Reducción 
avanzada multipath; 2GB; USB, RS232, 25 horas de batería, sensor de inclinación, 
tamaño reducido.  RTK : Precisión Horizontal 10mm+1ppm, Precisión Vertical: 
15mm+1ppm Hasta 100 Hz* 
 

Frec. RTK UHF GPRS WIFI Bluetooth Canales PVP € 

L1,L2 No No No Si Si 216 2.490,00 

L1,L2 Si No Externo Si Si 216 4.990,00 
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GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU/SBAS/QZSS/L-Band. Base/Móvil, IP67, sensor 
de inclinación, RS232, RTK, Prec HZ 8mm+0.5ppm, Prec V: 15mm+0.5ppm. Hasta 
20Hz 
 

Frec. RTK UHF GPRS WIFI Bluetooth Canales PVP € 

L1,L2,L5 Si Si Si Si Si 555 4.437,50€ 
 

 

 
* Características opcionales                            
 
 
 
                                                                                              I.V.A. aparte 
 

RECEPTORES 
GPS GNSS 
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Receptores GPS GNSS-GIS  
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Receptor GNSS de multifrecuencia de alta precisión RTK. 
GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/IRNSS/L-BAND, RTK base línea hasta 
50km, UFH (400-900Hz) Bluetooth, WIFI, 8GB ROM, SD hasta 32GB, IP67, 1.30kg 
(con baterías puestas), THCy Lemo Puertos (5 y 7 pin). 
 

Frec. RTK GPRS WIFI Bluetooth Canales PVP € 

L1/L2/L5 Si Si Si Si 800+ 2.130,00€ 
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GPS/GLONASS/BEIDOU/L-BAND. IP67, tamaño reducido, 2-RS232, PPS, permite 
utilizar correcciones de Atlas en cualquier receptor de cualquier proveedor que 
soporte formatos de corrección estándar. Incl. 1 año de suscripción de correcciones 
atlas H10 RTK: Precisión Horizontal 10mm+1ppm, Precisión Vertical: 20mm+1ppm 
Hasta 20Hz* L band : Precisión Horizontal 4cm , Precisión Vertical: 8cm. 

Frec. RTK UHF GPRS WIFI Bluetooth Canales P.V.P.€ 

L1,L2,L5 Si No No Si Si 372 4.990,00 
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GNSS/RTK Tablet de alta precisión: GPS/GALILEO/BEIDOU/GLONASS, multifrecuencia, 
Android 9.0, 3G/4G, Bluetooth, micro SD, NMEA-0183, correcciones RTCM, v2.3/3.0/3.2, 
WIFI, 10000mAh batería, 5M/13M cámara 1.8m antichoque. RTK: Precisión horizontal 
1cm+1ppm, precisión vertical 1.5cm+1ppm, 128 GB de memoria interna, RAM 8GB, IP67, 
Peso 660gr. 
 

Frec. RTK GPRS USB Bluetooth SIM PVP € 

L1, L2, L5 Si 3G/4G Si Si 1.8/3V 2.200,00€ 
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Receptor de mano de alta precisión con antena GNSS integrada; doble frecuencia, 
4G, WIFI, Bluettooth, GPS/Glonass/BDS/Galileo/QZSS, USB, RAM 6GB, ROM 
128GB, NMEA-183, RTCM3, RTCA, Hasta 1Hz, IP67, peso 345gr, 5M/16M cámara, 
hasta 10 horas de batería, Android 8.1, precisión Real time diferencial: 2cm+1ppm 
 

Frec. DGPS GPRS USB Bluetooth SIM PVP € 

L1, L2 Si 4G Si Si X2 TF X1 2.200,00€ 
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GPS/SBAS/GLONASS/ BEIDOU/QZSS. GNSS receptor de uma frecuencia con 
seguimento de la fase portadora, IP68, micro USB, RS232 DB9*, protocolo NMEA 
0183. Antena Multi-GNSS de precisión interna com plano de tierra integrado, peso 
360gr. Precisión SBAS (WAAS): <30cm horizontal RMS (<30cm 2DRS)2, 10 h de 
bateria hasta 10Hz. 
 

Frec. L1 Antena Interna Ant. Ext. USB Bluetooth Canales PVP € 

Hasta 10Hz MultiGNSS Opcional Micro Si 162 2.062,00€ 
 

 
 
 

Suscripción Servicio de correcciones ATLAS: disponibles H10,H100 y H30 - consultar según duración 
 
 
 
 
 
 

     I.V.A. aparte 

 

 

RECEPTORES 
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Colectores datos 
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MODELO MESA 3 N80 ARCHER 3 T18 

Sistema operativo Microsof W10 Andorid 8.1 Android 7.1 AOSP Windows Embedded 
Handheld 6.5 

Procesador Quard-core Intel 
Pentium N4200 

Octa-Core 2.0Gz 1.2Ghz Quard-core 
ARM Cortex A9 LMX6 

Cotex-A8/1GHz 

Memoria RAM 8GB 6GB 2Gb 512Mb 

Memoria Flash Hasta 256Gb 128GB Hasta 16GB 1Gb 

Bluetooh Si Si Si Si 

WLAN Si Si Si Si 

Cámara fotográfica 8MP trasera  

2MP delantera 

13MP trasera  

5MP delantera 

5MP con autofoco 5MP 

Lector de código de 
barras 

Si Si Si No 

Lector de tarjetas Micro SDXC SIM SIMx2 Mirco SDX1 Micro SD/SDXC Micro SD, SIM 

Puerto RS232 Opcional No Si Si 

Puerto USB Si, 3.0x1 USB Tipo C USB host, Full 
A/client, Micro B 

USB Tipo B 

Tamaño 137x215x35mm 258x147x15mm 91x184x38mm 200x96x32mm 

Peso 680-907gr 520gr  590gr 515gr 

Pantalla 7” (1280x800) tactil 8” (1280x800) 4.3” (109mm) tactil 3.7” (480x640) 

Autonomía 8-10 horas 7000mAh, hasta 15h 12000mAh, hasta 20h 6500mAh,hasta 8h 

GPS integrado Si, precision 2 a 5m Si, GPS, Glonass, BDS/SBAS 
1-3m, DGPS1m 

Si, 5 constelaciones, 
precisión 2 a 5m 

Si, GPS y BDS/ 
SBAS 2,5m 

Sensor G No Si No No 

Brújula electrónica Si Si Si No 

GSM/GPRS integrado 4G LTE 4G LTE No 3G 

IP IP68 IP67 IP68 IP65 

PPVVPP  22..991111,,0000€€  22..220000,,0000€€  11..991199,,0000€€  11..002255,,0000€€  

 
 

Software topográfico 
 

                                   

   FIELD GENIUS Ver. 11 TCP Ver. 4 
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■ Residente en Estación Total. ET. Si Si 

■ Sistema Operativo compatible W 7 ó superior 
Android 1.2.1 o sup. 

W7 ó superior 
Android 6 o sup 

■ Calculo de distancia excéntrico con distanciómetro externo. Si Si 

■ Colector de datos  Si Si 

■ Captura datos ET  Si Si 

■ Captura datos GPS  Si Si 

■ Taquimétrico (rectangular y polar)  Si Si 

■ Cálculo de superficie  Si Si 

■ Replanteo líneas Si Si 

■ Replanteo coordenadas  Si Si 

■ RDM (distancias remotas)  Si Si 

■ Cálculo de volúmenes  Si Si 

■ Editor y visualización gráfica de puntos como observaciones  Si Si 

■ Estacionamiento libre, intersección inversa  Si Si 

■ Volcado de coordenadas y observaciones mediante PC  Si Si 

■ Introducción de coordenadas a la estación mediante PC  Si Si 

■ Cálculo Cogo (cálculo azimut; punto a partir de ángulo/distancia;intersecciones y offset)  Si Si 

■ Elevaciones remotas  Si Si 

■ Plano virtual  No No 

■ Funciones CAD  Si Si 

■ Windows CE  Si Si 

■ Carreteras  Si Si 

■ Importación y georreferenciación de imágenes raster Si Si 
        

IVA aparte 

COLECTORES 
DATOS 

SOFTWARE 
TOPOGRAFICO 
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Teodolitos electrónicos 
 

   

P
E

N
T

A
X

 E
T

H
5

0
0

 

 

 
Teodolitos electrónicos modelo ETH, con lectura electrónica de ángulos, óptica 30 x, 
plomada óptica 3x, pantalla LCD retroiluminada de dos líneas con las siguientes funciones: 
– Cálculo de porcentaje de pendiente 
– Señal acústica de escuadra 
– Desconexión automática 
– Función de orientación automática con fijación del ángulo horizontal 
Modelo Precisión 

Angular 
Precisión 

DIN 
Pantallas Compensador P.V.P. 

ETH 502 2” 0.6mg 2 Si 1.340,00€ 

ETH 505 5” 1.5mg 2 Si 1.300,00€ 

ETH 510 10” 3 mg 2 No 1.270,00€ 

ETH 520 20” 6 mg 2 No 1.250,00€ 

 

Niveles ópticos 
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Nivel óptico para ingeniería, compensador automático, estanco al agua, 
clase de protección IPX6. 
 
Modelo Aumentos  Precisión Precisión con 

micrómetro * 
Compensador  P.V.P. 

ALM32 32X 1mm 0.4mm Magnético    670,00€ 

ALM28 28X 1.5mm 0.4mm Magnético   580,00€ 

ALM24 24X 1.5mm 0.4mm Magnetico 500,00€ 

                    * Micrometro SM3 no incluido en el precio. 
      

                                                                                        

   
 P

E
N

T
A

X
 A

P
 

 

 
Nivel óptico para construcción, compensador automático, tipo magnético, 
estanco al agua, clase de protección IPX4. 
 
Modelo Aumentos  Precisión Compensador P.V.P. 

AP 230 30X 1.5mm Si 200,00€ 

AP 224 24X 2mm Si 170,00€ 

AP 228 28X 1.5mm Si 180,00€ 

Nivel Digital 
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Nivel Digital para ingeniería civil con lectura automática. 
Compensador magnético y fácil manejo. Teclado alfanumérico IP54, 
conexión USB y SD. 
Modelo Aumentos  Desviación estándar Compensador P.V.P. 

DL 202 32X 1.5mm 0,5” 420,00€ 

DL 2007 32X 0.7mm 0,3” 990,00€ 

DL 2003A 32X 0.3mm 0,2” 2.700,00€ 

Mira condificada de aluminio para nivel digital 180,00€ 

 
                                                                   

 I.V.A. Aparte 
PRECIOS, disponibilidad y opciones sujetos a CAMBIO SIN PREVIO AVISO. 

 

TEODOLITOS 
ELECTRÓNICOS 

NIVELES ÓPTICOS 
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NIVEL DIGITAL 
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Niveles láser 
 

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
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GSA-SP30 NIVEL LÁSER ROTATORIO AUTOMÁTICO 
• Rango de nivelación automático ±10º • Autonomía 30 horas 
• Precisión 1 mm a 10 m   • Láser clase 2 
• Alcance con detector 150 m  • Peso 2,5 Kg 
• Velocidad de rotación 300 rpm 
• Desconexión automática del rayo láser ACCESORIOS INCLUIDOS 
  si se encuentra fuera de rango, con • Detector láser LS6 
  señales luminosas para indicar falta • Adaptador a mira 
  de nivelación y batería   • Pilas 
• Pilas 4 x 1,5 V    • Maleta 
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GSA-SP 50 NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO AUTONIVELANTE 
• Equipado con un preciso sensor  • Velocidad de rotación seleccionable 
  electrónico de tres ejes de alta calidad • Función de autocalibración y autochequeo 
• Nivelación automática extremadamente • Precisión de la nivelación seleccionable por 
  rápida para trabajos horizontales y   parte del usuario (alta precisión/baja precisión) 
   verticales    • Escuadra de 90º con puntero láser   
• Modos automáticos y manual  • Alcance con detector 600 m 
  selecconables opcionalmente.   
• Función de determinación de pendiente  
  hasta 5%, disponible en el modo manual ACCESORIOS INCLUIDOS 
• Capacidad de movimiento de la línea • Detector láser LS6 
   láser hacia adelante y hacia atrás en el • Adaptador a mira 
   trabajo de alineación vertical  • Batería recargable 
• Funciones de escaneado y puntero • Maleta 
   rotatorio visible    • Control remoto Standard 
     • Cargador de baterías  
 

 

 

Accesorios niveles láser 
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LS6 – DETECTOR LÁSER MÁS ADAPTADOR 

• Precisión ± 1 mm 
• Display LCD 
• Batería: 9 v 
• Tiempo operación: 40 horas 
• Peso: 200 gramos 
• Adaptador detector a mira 
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LR2 – MIRA TELESCÓPICA PARA LÁSER 
 
• Aluminio 
• Extensible hasta 2,40 metros. 
• Graduación en mm. 
• Nivel de burbuja. 
• Con funda.  

 
I.V.A. aparte 

NIVELES 
LÁSER 

590,40€ 

1.095,20€ 
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ACCESORIOS 
NIVELES LÁSER 

154,00€ 

 

61,00€ 
 



 

Alineadores láser 
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GSA MDL 60 

 

• Pantalla LCD, resolución 0,1º • Encendido y apagado automático 
• Medición angular en grados • Precisión ± 0,1º 
• Muestra la pendiente %  • Baterías alcalinas 9V 
• Señal acústica de nivel  • Autonomía 50 horas 
• Plomada    • Peso 600 gr 
• Autochequeo, autocalibración 
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SL 100 

 
• Proyecta 2 líneas láser 
• Forma 90º entre ellas (ángulo recto) 
• Círculo graduado de 0º a 90º 
• Precisión: ±1.5mm / 5m  

 

 

Ruedas de medir 
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CLL 400 

Ruedas de Medir Distancias 
• Rueda de goma.   • Rango de medición: 9.999,9m 
• Mango de aluminio.   • Lectura en centímetros. 
• Contador de precisión  • Bolsa de transporte 
• Longitud de recorrido de la   • Peso: 2,5kg 
  rueda: 1m                                                                        

 

Cintas Métricas 
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WHYTEFACE “A” K&E – 50m 

Cinta métrica, 50m, WHYTEFACE “A”  K&E; Ingeniería civil, construcción 
medición general, hoja de acero, ancho 10mm; espesor 0.3mm; tensión de trabajo: 
5kgf; con revestimiento blanco anti-oxidante, graduación impresa con tinta especial 
embebida en el recubrimiento para evitar desgaste; alojamiento en cruz, aluminio, 
con manivela retráctil  para recogida, mango madera, pintado amarillo/negro  
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KOMELÓN – 30m 

Cinta métrica, 30m,  KOMELÓN, tipo carrete abierto, cinta de tela impresa 
superficialmente; tejido amarillo con marcas centimétricas en rojo; armazón abierto 

con mango; fabricación plástico azul; con manivela retráctil, para recogida. 

 
                                 ** PRECIO OFERTA LIQUIDACIÓN EXISTENCIAS. 

ALINEADORES 
LÁSER 

172,00€ 

101,00€ 

8 
IVA Aparte 

RUEDAS DE 
MEDIR 

35,00€** 

56,68€ 

48,00€ 

CINTAS 



Señalización 
 

 C
L

A
V

O
S

 

 

 
CLAVOS 

• Clavos de 60mm estriados PK 

• Clavos GEOPUNT 5; 5.5 y 100 mm 26mm con o sin inscripción, 
   con centro 
• Otros clavos, consultar  
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HITO FENNO 

 
• Mojón con vástago 400/500m 
 
• Herramienta de enclavamiento 
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PINTURA DE MARCADO 

 
• Nueve colores disponibles 
• Spray topográfico 
• Flúor 
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ESTACAS MADERA Y PLÁSTICO 
 
• Estaca de madera de 40cm 
 
• Estaca de plástico de 20cm 
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SEÑALES DE PUNTERIA REFLECTANTES 
 
• Material reflectante. 
 
• Tamaños disponibles: 50x50; 60x60 y 100x100mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    I.V.A. Aparte 

SEÑALIZACIÓN 

consultar 
 

4,35€ 

consultar 

9 

consultar 
 

consultar 



Distanciómetros láser 
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DISTANCIÓMETRO LÁSER PENTAX 
 
• Distanciómetro láser PENTAX Modelo M60 y M100; Precisión: ±2mm.    
  Alcance Mod. M60: 60m 
 
  Alcance Mod. M100: 100m, Sensor inclinación ±45º 

 

¿Cuál es el que necesito? 

 

     
FUNCIONES PD-53N PD-54N PD-56N PD-58N PD-520N 

Medición de distancias Hasta  
30 m 

Hasta  
40 m 

Hasta  
60 m 

Hasta  
80 m 

Hasta  
200 m (con prisma) 

Precisión de medida ± 1.5mm 

Clase de Láser 620-690nm, <1mW 

Tipo de Láser II 

Distanciómetro uso Interior Interior Interior Exterior Exterior 

Selección de referencia • • • • • 

Pantalla de iluminación • • • • • 

Señalización • • • • • 

Medición única / continua  • • • • • 

Medición del área • • • • • 

Medición del volumen • • • • • 

Función de Pitágoras simple • • • • • 

Función de Pitágoras doble O • • • • 

Cálculo más / menos O • • • • 

Medición de borde extendido O • • • • 

Medición de retardo de tiempo O • • • • 

Medición de inclinación O O O • • 

Función de replanteo O O O • • 

Almacenamiento de datos. O O 20 99 99 

Con prisma O O O O O 

Medición de metopa O O O O • 

Medición con trípode O O O O • 

Área triangular O O O O • 

Medición trapezoidal O O O O • 

Orientación auxiliar gráfica O O O O CMOS sensor de 

imagen 

Unidad de pantalla Segmento trazo 
de 2 líneas 

Segmento trazo de 3 líneas 2,2” pantalla de 

color 

Conversión de unidades m/ft m/ft/inch 

Claves 3 7 9 12 

Batería 2x1.5W AAA Li-on recargable 

Duración de batería 5000mA 20000mA 

Tamaño 112x38x24 122x45x26 137x52x29 

  TOTAL EUROS  42,50€ 46,25€ 55,00€ 115,00€ 325,00€ 
 
                                                                                                                                                   I.V.A. Aparte 

DISTANCIOMÉTROS 
LÁSER 
MEDIR 
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95,00€ 

 

 

149,00€ 



Miras y Niveles de burbuja 
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MIRA TELESCÓPICA TOPOGRAFÍA (ANTIELÉCTRICA) 

 
• Fibra de vidrio (no conductiva) 
• Resistente al agua y corrosión 
• 4 metros x 4 secciones telescópica 
• Graduada en doble milímetros  
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MIRA TELESCÓPICA TOPOGRÁFICA 

 

• Aluminio 
• 4 metros x 4 secciones 
• Graduación en cm y doble milímetros. 
• Funda de transporte y nivel de burbuja. 
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RL20 NIVEL DE BURBUJA         RL15 NIVEL DE BURBUJA 

 

• RL20 Nivel de Burbuja de                    • RL15 Nivel de burbuja ajustable 
  aluminio para ajustar a mira                   para bastón con pinza 
  o bastón 
 

 

 

Prismas 
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AY01+AK10+AZ12 

Prisma + Soporte + Señal de puntería + Bolsa de transporte 
 
• Prisma OFSETT – 30mm       • Soporte metálico  
• Adaptador rosca 5/8 ambos extremos.  • Bolsa de transporte acolchada       
• Señal de puntería metálica y desmontable 
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AY01+AK18+AZ18 

Prisma + Soporte + Señal de puntería + Bolsa de transporte 
 
• Prisma OFSETT – 30mm   • Soporte metálico 
• Señal de puntería metálica fija   • Adaptador rosca 5/8 
• Bolsa de transporte acolchada 
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HD MINI 102 
 
• Prisma FOCET – 30mm   • Miniprisma + Soporte + Señal 
• Punta con rosca y adaptador 5/8”  • Funda 
 

 
                                                                                                                                                  I.V.A. Aparte  

MIRAS y 
NIVELES 

276,46€ 

PRISMAS 

175,00€ 

99,00€ 
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65,00€ 

15,50€ 17,77€ 

175,00€ 
 



Bastones y jalones 
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CLS25 – BASTÓN TELESCÓPICO (FIBRA DE CARBONO) 

 
• 2 Secciones extensibles hasta 2,50m; primera sección de fibra de 
  carbono; segunda sección de aluminio graduado.   
• Rosca 5/8” y adaptador para antena GPS 
• Peso: 1,2kg 
• Funda de transporte 
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CLS25 – BÁSTON TELESCÓPICO (ALUMINIO) 

 

• Extensible hasta 2,50m. 
• Aluminio graduado en cm 
• Rosca 5/8” 
• Peso: 1,5kg 
• Funda de transporte. 
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CLS20 – JALÓN FIBRA DE CARBONO 

 

• 2 metros; 2 secciones de 1m; 1m de punta y 1 m de extensión con  
  rosca 5/8” y adaptador para antena GPS. 
• Peso: 1,5kg 
• Bolsa de transporte. 
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BG 22 – JALÓN ALUMINIO 

 
• Aluminio 2m de altura. 
• Un metro punta y un metro extensión; con rosca 5/8”. 
• Funda de transporte.  
• Peso: 300 gr 
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EXTENSIÓN JALÓN DE ALUMINIO 

 
• Jalón 1 m aluminio anonizado, punta con rosca 3/4" 
• Jalón 1m aluminio anonizado, extensión con rosca 3/4” 
• Jalón 50cm aluminio anonizado, extensión con rosca 5/8” 
• Jalón 50cm aluminio (blanco ó rojo), con punta y rosca 5/8 

 

 
                             I.V.A. Aparte 

BASTONES Y 
JALONES 

158,00€ 

consultar 
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107,00€ 

138,00€ 

32,00€ 
 



Trípodes 
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WDC - 20 

 
• Trípode de madera robusto para Estación Total 
 
Medidas 
• Cerrado 105cm; abierto 170cm. 
• Peso: 6,5kg 
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CTS-70 

 
• Trípode de aluminio robusto para Estación Total, con palomillas. 
 
Medidas 
• Cerrado 101cm; abierto 171cm. 
• Peso: 4.5kg 
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SJP -40  

 

• Trípode de aluminio con columna elevadora.  
Medidas 
• Cerrado 135.5cm, abierto 232.5cm. 
• 30cm de columna central. 
• Peso: 7.5kg. 
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SJA-10F 

 
• Trípode de aluminio para nivel, con pinzas. 
 
Medidas  
• Cerrado 101cm., abierto 165cm. 
• Peso: 3,6kg 
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SJR-10 

 
• Trípode de aluminio extensible de pinza para jalón ó mira. 
 
Medidas  
• Cerrado 78cm, abierto 115cm. 
• Peso: 1,5kg 
 

 
I.V.A. Aparte 

TRÍPODES 

120,00€ 

58,50€ 
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 67,50€ 

117,00€ 

54,00€ 
 



Accesorios GPS 
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AJ10 – PLATAFORMA NIVELANTE 

 
 • Plataforma nivelante con plomada óptica 
 
AL1 – ADAPTADOR PLATAFORMA 

 
 • Casquillo rotatorio con rosca 5/8” 
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SOPORTE COLECTOR DE DATOS 

 
Adaptador a jalón 
Soporte Adaptador a colector. 
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BASE IMANTADA 

 
• Base magnética con rosca 5/8”. 
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MALETAS DE TRANSPORTE SP 50C (VACIA) 

 
• Maleta de transporte para niveles, GPS  
 
• Medidas 44 x 31 x 24cm 
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FUNDA ACOLCHADA DE TRANSPORTE 

 
• AB03. Funda acolchada. Medidas. 35 x 24 x 15cm 
 
 
• AB01. Funda acolchada. Medidas. 22 x 22 x 15cm  

 

 

 

 

 

 
I.V.A. Aparte 

ACCESORIOS 
GPS 

84,50€ 
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157,14€ 

113,00€ 
 

171,00€ 

95,00€ 

24,00€ 
 

35,00€ 


