


 

Z+F PROFILER® 9012 
 
El Z+F PROFILER® 9012 tiene un campo de visión 
vertical de 360° y es el sistema de medición láser 
2D de imágenes de perfil más rápido de su clase. 
 
Con su tasa de escaneo de más de 1 millón de puntos por 
segundo y una velocidad máxima de escaneo de 200 
perfiles/seg. Se pueden lograr distancias cortas entre los 
perfiles incluso a altas velocidades del vehículo de 
transporte. Debido a la alta densidad de puntos, incluso los 
objetos pequeños son registrados y procesados por el 
software. 
 
Debido a que el sistema de medición láser corresponde a la 
clase de láser 1, el escáner se puede utilizar en entornos 
urbanos sin ninguna restricción. Una sincronización píxel 
por píxel asistida por hardware hace posible procesar 
señales de dispositivos externos. Como resultado, se puede 
determinar la posición y orientación de los datos 
escaneados. 
 
Puertos 
Con los puertos no hay problema para conectar GPS, 
sensores de posicionamiento o contadores. Las señales 
externas se alimentan directamente al flujo de datos de 
escaneo. 
 
El nuevo puerto Ethernet de 1Gbit permite transferir los 
datos escaneados directamente a una PC externa en tiempo 
real. 
 
Aplicaciones cinemáticas 
Debido a su alta flexibilidad y bajo consumo de energía, el 
Z+F PROFILER® 9012 es especialmente adecuado para 
todo tipo de aplicaciones de mapeo móvil. Con su alta 
velocidad de rotación de 200 Hz, muchos detalles se 
registran de forma muy rápida y precisa. 

 
 
 
Destacar 
 
• clase de láser 1 
• rango de ambigüedad de 119 m 
• más de 1 millón de puntos/seg 
• hasta 200 rps (perfiles/seg) 
• campo de visión de 360° 
• placa de referencia retraída 
 
• fuente de alimentación de 24V / ~170W (a 200 rps) 
• ethernet  de 1 GBit 
 
• interfaz de sincronización para GPS, PPS, etc. 
• interfaz de sincronización para el segundo escáner 
 
• 14 kilos de peso 
• IP 54 (protegido contra lluvia/polvo) 
• resistente a las manchas de polvo en el vidrio 
• visualización de datos en línea 
• registro de datos USB 
 
 
 
 
 
       

                            
 



 

Z+F PROFILER® 9012, 9012 M/A 
La tecnología enfrenta desafíos específicos con cada aplicación. Z+F PROFILER® 9012 M, Z+F PROFILER® 9012 A y Z+F 

PROFILER® 9012 M/A optimizan aún más la topografía a corta distancia y la visualización de mediciones. 

 
 

 

El 9012 A es el escáner láser 2D óptimo para aplicaciones 

de corto alcance debido a su ruido de alcance optimizado 

de 1 a 5 m. 

                                         

 
Se pueden mostrar hasta 5 segmentos de escaneo con 

el modo marcador del 9012 M. 

El Z+F PROFILER® también está disponible como modelo 

9012 M/A, que combina el modo marcador y la 

topografía de alta precisión a corta distancia. 

 



 

Mobile Mapping 
Debido a la alta velocidad de captura de datos, los 
escáneres láser 2D Z+F funcionan con precisión incluso 
desde plataformas móviles, a velocidades de hasta 120 
km/h (aprox. 75 mph). 
Esto es especialmente importante para la inspección de 
túneles, vías férreas y carreteras (sistemas de perfilado). 
 
El Z+F PROFILER® 9012 se utiliza principalmente para 
medir redes ferroviarias y de carreteras, túneles, 
ciudades, puentes, árboles, bosques (inventario y calidad 
de la madera) y también para mediciones a largo plazo 
(edificios, suelos, etc.). 
 
Ferroviario 
En las aplicaciones ferroviarias, los escáneres láser 2D 
Z+F no solo se utilizan para medir las vías del tren, sino 
también para capturar objetos a lo largo de la vía, como 
edificios, túneles, puentes u otros objetos que puedan 
representar un peligro potencial para el tráfico ferroviario. 
 
La topografía de alta resolución de objetos como 
plataformas de estaciones o túneles es necesaria para el 
análisis de espacio libre o el análisis de paredes de 
túneles. Cuando se transportan cargas de gran tamaño, 
se puede realizar una verificación previa para detectar 
puntos estrechos. 
 
Debido a la alta tasa de medición y la alta velocidad de 
rotación, los sistemas de medición Z+F son muy 
adecuados para aplicaciones ferroviarias. Por lo tanto, se 
pueden realizar distancias muy cortas entre perfiles. La 
velocidad de rotación del Z+F PROFILER® 9012, por 
ejemplo, es de 200 rps. 

 
 

 
 

 
 



 
 

Z+F SynCaT 
Con el nuevo software Z+F SynCaT, Zoller+Fröhlich crea 

una conexión entre el Z+F PROFILER® 9012 y los 

sistemas de posicionamiento y navegación externos. 

SynCaT significa sincronización, calibración y 

transformación, y también representa las tareas 

principales del software. Z+F SynCat incluye todas las 

características a continuación: 

 

Z+F SynCaT es un software de mapeo móvil estructurado 

modular. La modularización permite combinar el paquete de 

software específicamente para las necesidades del cliente. 
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Transformación de coordenadas 
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Calibración: 

Procesamiento de parámetros de calibración debido a 

diferentes integraciones del sistema (traslación, 

desplazamientos de rotación entre los sistemas de 

coordenadas de la unidad de navegación (trayectoria) 

y el escáner láser Z+F PROFILER® 9012) 

 

Sincronización: 

Sincronice los datos del escáner láser Z+F PROFILER® 

9012 con datos de trayectoria y genere archivos de 

nube de puntos 3D 

 

Transformación: 

Transforme datos de nubes de puntos 3D en 

diferentes sistemas de coordenadas locales y aplique 

diferentes modelos de corrección de altura 

locales/globales (archivos de corrección de geoide) 

 

Corrección: 

Estimación de compensación individual con 

referencia a puntos de control terrestre predefinidos 

(GCP) 

 

Módulo de software básico 
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Head office – Germany 
 
Zoller + Fröhlich GmbH 
Simoniusstrasse 22 
88239 Wangen im Allgäu 
Germany 
 
Phone: +49 7522 9308-0 
Fax: +49 7522 9308-252 
 
www.zf-laser.com | info@zf-laser.com 
 
 
Subsidiary – UK 
 
ZF UK Laser Limited 
9 Avocado Court 
Commerce Way 
Trafford Park 
Manchester M17 1HW 
United Kingdom 
 
Phone: +44 161 8717 050 
Fax: +44 161 3125 063 
 
www.zf-uk.com | info@zf-uk.com 
 
 
Subsidiary – USA 
 
Z+F USA, Inc. 
700 Old Pond Road 
Suite 606 
Bridgeville, PA 15017 
USA 
 
Phone: +1 412 257 8575 
Fax: +1 412 257 8576 
 
www.zf-usa.com | info@zf-usa.com 
 
 
Subsidiary – Italy 
 
Z+F Italy, Srl 
Viale Europa 70 
20090 Cusago (MI) 
Italy 
 
Phone/Fax: +39 029 039 4116 
 
www.zf-italy.com | info@zf-italy.com 
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